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11.

10. Заполните швы между панелями шпаклевкой PUFAS (Füll+Finish). После высыхания и усадки процедуру повторить, затем обработайте швы 
шпаклевкой финишной Sheetrock.

12.

Инструменты и материалы, которые вам потребуются:

ДИЗАЙНЫ ARTPOLE ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТАМИ, АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ 
И ОХРАНЯЮТСЯ ПО ЗАКОНУ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ ОБОРОТ КОНТРАФАКТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ГРАЖДАНСКИМ 
И УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Шпаклевка 
финишная 
Sheetrock

Пленка
защитная

Ножовка
с мелким зубом

Шпаклевка гипсовая 
заполняющая PUFAS 

(Füll+Finish)

Набор Инструментов 
“Артполе” 

для монтажа

УровеньШуруповерт
Набор расходных 

материалов “Артполе”  
 на 3м2 

шпаклевку гипсовую заполняющую 
PUFAS (Füll+Finish)

Зенкер

     Подготовьте панель к монтажу, 
просверлив четыре отверстия на 
углах панели, отступив 3-5 см. от края 
(в зависимости от дизайна панели). 
Рекомендуем использовать зенкер из 
набора инструментов “Артполе”, с 
помощью которого одновременно 
делаются фаски под “шляпки” 
саморезов.

      Убрав панель, просверлите отверстия по 
отмеченым точкам. В готовые отверстия 
вставьте пластиковые дюбеля. В случае 
монтажа на стену из пеноблоков или ГКЛ 
используйте специальные дюбеля дривы из 
набора расходных материалов “Артполе”.


